TUV NORD Hauptuntersuchung

Die AU ist integraler

Vereinbaren Sie |hren Wunschtermin an der .
TUV-STATION Ihrer Wahl. Bestandteil der HU
Mit dem HU-TerminService wird die Hauptunter-
suchung lhres Fahrzeugs bei uns flr Sie zu einer
kurzen Stippvisite: Rufen Sie uns einfach Uber un-
sere gebulhrenfreie Hotline an, vereinbaren Sie Ih-
ren Wunschtermin und kommen Sie dann mit lhrem
Fahrzeug und Fahrzeugschein zum vereinbarten
Termin zu uns. Wir freuen uns auf lhren Anruf und
Ihren Besuch!

Service-Tel.: 0800 80 70 600

Natiirlich kdnnen Sie auch einfach online einen
Termin vereinbaren oder unseren kostenlosen
Rickruf-Service nutzen: www.tuev-nord.de
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Die Abgasuntersuchung ist ein wichtiger Beitrag
zum Umweltschutz und zur Reduzierung der Schad-
stoffbelastung in unserer Luft. Deswegen wird die
AU alle zwei Jahre im Rahmen der Hauptuntersu-
chung durchgefiihrt. Seit 2006 heiBt die AU offiziell
tubrigens UMA: Untersuchung des Motormanage-
ment-/Abgasreinigungssystems.

Wie lauft die Abgasuntersuchung bei TUV NORD
Mobilitat ab?

Im Rahmen der HU untersuchen die TUV NORD Sach-
verstandigen die sichtbaren Teile der Gemischaufberei-
tungs- und Abgasanlage des Fahrzeugs auf Schaden.
War die Sichtprifung ohne Beanstandung, werden mit
einem speziellen Abgastestgerat verschiedene abgas-
relevante Einstellungen und Werte des Motors sowie der
Schadstoffausstol des Fahrzeugs untersucht. Dabei
werden die Abgaswerte in der Leerlauf-Drehzahl sowie
im erhdhten Drehzahlbereich ermittelt und protokolliert.

Neuerung bei der Abgasuntersuchung

Seit dem 1. Januar 2018 ist bei der Abgasunter-
suchung wieder die sogenannte Endrohrmessung
auch fur Fahrzeuge mit einem OBD-System gene-
rell vorgeschrieben. FUr diese Messung muss der
Motor zun&chst auf Betriebstemperatur gebracht
werden. In vielen Fallen betragt die vom Fahrzeug-
hersteller vorgegebene Motortemperatur ca. 80 °C.
Die exakte Temperatur wird wahrend der Mes-
sung bei &lteren Fahrzeugen durch eine Oltempe-
ratursonde sowie bei neueren Fahrzeugen durch
das Auslesen der Kuhimitteltemperatur Uber das
OBD-System ermittelt.

Was andert sich fur Sie?

Falls das Auto mit einer Motortemperatur von nur
40 oder 50°C zur Prifung kommt oder das Fahr-
zeug direkt vor der HU noch einmal gestanden hat,
muss der Motor vor der AU-Durchfiihrung zun&chst
erst einmal auf Betriebstemperatur gebracht wer-
den. Das kann bis zu 15 Minuten dauern, insbe-
sondere bei sehr kalten AuBentemperaturen.




