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Thoraxaufnahme im Liegen 

• Eine der häufigsten Untersuchungen 
im klinischen Alltag: 
Fast 50% aller Thoraxaufnahmen 
 

• Auch mit digitaler Technik eine 
Herausforderung 
 

• Raster: Ja oder nein? 
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ohne Raster mit Raster 

Jede 
Aufnahme-
technik hat 
ihre Vorteile 
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ohne Raster mit Raster 
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Streustrahlenraster 

 Röhrenbrennfleck Rasterfokus Röhrenbrennfleck 
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ohne Raster mit Raster 

Jede 
Aufnahme-
technik hat 
ihre Vorteile 
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Mit SkyFlow werden die 
Vorteile beider Techniken 
kombiniert 

Hervorragende Bildqualität – 
auch ohne Raster 

• Schnelle und einfache Aufnahme 
• Hoher Patientenkomfort  
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Was ist SkyFlow? 

SkyFlow ist eine innovative Software-Technologie von Philips, die 
 
• die Streustrahlung in einer rasterlosen Aufnahme berechnet, 

 
• den Streustrahlenanteil im Bild digital kompensiert, 

 
• und so den Bildkontrast auf das Niveau einer Rasteraufnahme hebt. 

SkyFlow arbeitet patienten-adaptiv, automatisch,  
ohne Beachtungsaufwand 
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Aufnahme 
ohne Raster 
 
 
 
UNIQUE 
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Aufnahme 
ohne Raster 
  
SkyFlow  
 
UNIQUE 
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Aufnahme 
mit Raster 
 
 
 
UNIQUE 
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SkyFlow hebt den Kontrast rasterloser Liegendthorax-Aufnahmen 

auf das Niveau von Rasteraufnahmen 

Aufnahme 
ohne Raster 
  
SkyFlow  
 
UNIQUE 
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Primär- und Streustrahlung 

Primärstrahlung 
erzeugt das 
gewünschte Bild 

Scattered Radiation 

Streustrahlung 
enthält keine 
Detailinformation und 
reduziert den Bildkontrast 

Reales Bild 

+ 
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SkyFlow - Algorithmus 

+ 

- 

Originalbild 

Geschätztes 
Streusignal 

Kalibriertes 
Streusignal 

Streustrahl-
Korrektur SkyFlow Bild 

Phys. 
Modell 

Raster-
Kalibration 

Streustrahl
Schätzung 
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Scatter estimate 

Schätzung der Streustrahlung:  
Wasserkugel-Modell 

Position 1 Position 2 

Position 3 

Position 4 
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Kontrast-Verbesserungs-Faktor (CIF) 
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𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙1 − 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙2
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𝐶𝐼𝐹𝐺𝑟𝑖𝑑 =
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𝐶0

 

𝐶𝐼𝐹𝑆𝑘𝑦𝐹𝑙𝑜𝑤 =
𝐶𝑆𝑘𝑦𝐹𝑙𝑜𝑤

𝐶0
 

ROI1 

ROI2 
W
a
t
e
r 

Grid* 
(optional) 



17 

CIF: Vergleich Raster - SkyFlow 

SkyFlow erreicht auch quantitativ die Kontrastverbesserung eines Rasters 
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Vergleich Raster – SkyFlow am Phantom 

SkyFlow erreicht auch quantitativ die Kontrastverbesserung eines Rasters 



19 

Klinische Bewertung - Präferenzstudie 
Medizinische Universität Wien 

• Liegendthorax ohne Raster 

• 51 Patienten 

• 6 Bildkriterien 

• Seitenvergleich (blind):  
mit SkyFlow vs. ohne SkyFlow 

• 4 Radiologen 

Resultat: 

84% Präferenz für SkyFlow 
16% gleichwertig 
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Philips MobileDiagnost wDR 
Das mobile DR-System der Spitzenklasse 

• SkyPlate: Mobile WLAN-Detektoren 

• SkyFlow Streustrahlungskorrektur 

• UNIQUE Bildverarbeitung 

• Eleva Benutzeroberfläche 

• DoseWise Dosismangement 

SkyFlow 
• Excellent IQ w/o grid for 

bedside chest X-rays 
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Philips DigitalDiagnost 4.x 
A premium DR room like no other 

SkyFlow 
• Excellent IQ w/o grid for 

bedside chest X-rays 


