Carsten Richter

ZUSAMMENARBEIT
MIT DEN ARZTLICHEN
STELLEN




MIT WEM ARBEITET DIE ASQR
ZUSAMMEN

® Landeraufsicht (MASGF)

® Aufsichtsbehorden (Landesamt fur Arbeits-
schutz)

® Abnahmeprufer
® Sachverstandige
@ Betreiber



MIT WEM ARBEITET DIE ASQR
ZUSAMMEN

® ZAS
® Normenausschuss Radiologie
® Kurse nach Fachkunderichtlinie (AK, TUV)



LANDERAUFSICHT (MASGF)

Gibt maRgeblich vor wie die AS arbeiten,
stimmt sich aber mit AS ab.

Vorgaben spiegeln sich in der RL-AS wider.

Problematisch nur, wenn ein Nachbarland
andere Vorgaben macht.



AUFSICHTSBEHORDEN

@ Die AS haben eine Mittlerfunktion zwischen
dem Strahlenschutzverantwortlichen und
dem anwendenden Arzt einerseits und der
strahlenschutzrechtlichen Aufsichtsbehorde
andererseits.

® Die arztlichen Stellen treffen keine
MalRnahmen der Aufsicht nach §19 AtG.



AUFSICHTSBEHORDEN

Konnen die Hinweise der AS zu Auflagen
machen.

Kommen dann ins Spiel, wenn der

Betreiber sich nicht an der QS betelligen
will.

AS ist bei nicht erreichen der Ziele der QS
auf die Aufsichtsbehorde angewiesen.

Einschalten der Aufsichtsbehdrden In
ungefahr 1% - 2% der Falle pro Jahr.



SACHVERSTANDIGE

Sind fur uns Mittler bei der technischen
Beratung der Betrelber.

Das Sachverstandigenprotokoll hilft dem
Betreiber und uns bel der Beratung.



AUGENSCHUTZ BERUFLICH
STRAHLENEXPONIERTER PERSONEN

Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates
der EU; Kapitel IlI; Artikel 9: Dosisgrenzwerte

Der Grenzwert der Organ-Aquivalentdosis fir die
Augenlinse betragt 20 mSv in einem einzelnen Jahr
oder 100 mSv in einem FlUnfjahreszeitraum, wobei der
Dosiswert fir ein einzelnes Jahr 50 mSv nicht
tberschreiten darf.



HERZKATHETERLABOR - EINE
ROHRE
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HERZKATHETERLABOR - EINE
ROHRE

Mefort |Kenne. |EShe | gemessens | Tahresdosis|Grenz-
|in der|dber | Ortsdosis-  |bei Ein-  |wert

|skizze|Boden| leistung |schaltdzuer |der
|nach ab-  |Jahres-
|schritt 7 |dosis
pEv/h |mEv | mEv

T e il B

b Summe a+b

B0 cm vom Phantom
am Arbeitsplatz
des Arztes ohne
Btreustrahlenschutz

kugsnhdhe

Brusthdhe

Gonadenhdhe

Bersich der

Unterschenkel

am Arbeitsplatz

des Arztes mit

Btreustrahlenschutz

- Rugenhéhe

- Brusthdhe
Bedienungsgrifi
Gonadenhdhe
Bereich der
Unterschen

1 @ vom Phantom mit

Bleiglasscheibe
Augenhéhe
Brusthdhe
Gonadenhdhe
Bereich der
Unterschenkesl

a - vertikale Strahlrichtung
b - horizontale Strahlrichtung
DL - Zeit im Jahr ca. 450 h



SACHVERSTANDIGE

@ EIn gutes Sachverstandigenprotokoll hilft
dem Betreiber und uns bei der Beratung!!!



ABNAHMEPRUFER

Frage: ,Wie will das lhre AS?*

Vorrausschauende Messmittel - Anderungen
von Firmen tragen wir nicht mit.

Zeitmanagement der Abnahmeprifer und
Zusammenarbeit mit dem Personal entscheidet
uber die Qualitat der anschlief3enden KP.

Haben einen erheblichen Anteil an der
Einfuhrung der digitalen Einblendung!!!



BETREIBER

ca. /0% Tellradiologen !
AS hat Beratungsfunktion.
Es beraten Arzte, MPE's und MTRA's.

Der Betreiber kann auf Wunsch die
Beratung ausweiten. (vor Ort)

Schulung durch unser Personal oder
Vermittlung in radiologisch tatige Hauser.



HAUFIGE FEHLER -
CHTUNG UND
RONTGENUNTERSUCHUNGEN




DURCHLEUCHTUNG

@ keine Einblendung
® Bedienungsanleitung lesen!!!



PROBLEME DER DIGITALEN
RADIOGRAPHIE

@ Keine Einblendung am
Bildwiedergabegerat (QS-Richtlinie 8.1).

® Weitergabe auf CD mit ungunstigen
Voreinstellwerten.

@ Schlechte Look-Up-Table.

® Abnahmeprufer!!!



RONTGENUNTERSUCHUNGEN

Digital versus Analog

® Mangel ergeben sich haufig nach der
Digitalisierung.

@ Digitale Einblendung ersetzt nicht den
Strahlenschutz durch Tiefenblende.

® Geringe Anzahl unterschiedlicher Kassetten-
grofRen fuhren zu ,ungewohnlicher® Einstellung
der Tiefenblenden. (dig. Formate ab 18x24 cm)



DIGITAL

Problem: Der Informationsgewinn ist trotz
schlechter Einstellarbeit hoch.

Ausnahme: falsche Look-Up-Table



OIRARLENSCHUTZ CT - PATIENT

Gonadenschutz
Augenschutz
Schilddrisenschutz
Brustschutz

Steht fur fast alle strahlensensiblen
Organe zur Verflgung.



GONADENSCHUTZ

Bei allen Untersuchungen, bel denen sich
das Nutzstrahlenfeld auf ca. 15 cm den
Gonaden nahert, sollte ein Gonadenschutz

angewendet werden.



AUGENSCHUTZ

@ Linsenprotektoren
® Bi- oder Bi/Sh/Gd/W-Protektoren

® sektorielle Dosismodulation




SCHILDDRUSEN- UND BRUSTSCHUTZ




AUTOMATISCHE AUSWERTUNGEN

mA-, kV-Modulation S.H. --> Becken

IVEU — IT gestutztes Verfahren zur Erfassung von
Untersuchungsparametern durch die Arztlichen Stellen...



Strahlenschutz Kursstitte
Niirnberg-Erlangen

LOGIN Suchen...

SERVICE = UBERUNS = KONTAKT

Beginn:
Ende:

Kurs-Nr.:

Preis:
Ork:
Gruppe:

8. Juni 2015, 10:30
11, Juni 2015, 16:30
SKCTTO615KNN

Freie Plitze:
Kursleitung:
660,00 EUR
Nirnberg

MPE/Ingenieure/Interessenten

13 von 30

Herr Dr. Michael Wucherer

Der Spezialkurs Fir Computertomographie Fiir medizinische Physikexperten wird erstmalig in Deutschland angeboten. Der Kurs soll das
erforderliche Wissen und den Einblick in die klinische Nutzung von Computertomographen mit Schwerpunkt Strahlenschutz fiir den Patienten
vermitteln, damit Medizinphysik-Experten kompetent Betreibern von Computertemographen beraten konnen. Ferner sind Exkursionen und
abendliche Treffen zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch vorgesehen. Eine Anerkennung des Strahlenschutz-Spezialkurses von den Behérden

ist vorgesehen.

Namhafte Experten aus Deutschland sowie Vertreter der wichtigen CT-Hersteller sind als Referenten vorgesehen.

Gesamtdauer - einschlieBlich praktischer Ubungen - 40 Stunden

Veranstaltungsort:
Klinikum Nirnberg
Prof.-Ernst-MNathan-5tr. 1
Haus 17, 1. Stock, Horsaal

90419 Niirnberg




WEITERE SCHWERPUNKTE

® Teleradiologie
® Wer ist fur die Untersuchung verantwortlich.

® Qualitat der CT's bei Teleradiologie unterscheidet
sich von den CT's im Normalbetrieb.

® Fachkunde im Strahlenschutz (Brdb.)
@ prakt. Ausbildung
® Akzeptanz der Kurse



