TuVNORD

Zertifikat
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Die TUV NORD Systems GmbH & Co. KG bestitigt hiermit

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst Blickle StraRe 42
76646 Bruchsal

dass die Doppelbremse

Typen BT11-30(FS)

fiir sicherheitsrelevante Applikationen in der Veranstaltungstechnik nach Kategorie
3, bis PL e mit externer Diagnose geeignet ist und die Anforderungen der
nachfolgenden Normen erfiillt.

DIN 56950-1: 2012
DIN EN ISO 13849-1: 2008
DIN EN ISO 13849-2: 2013
ISO 13849-1: 2006
1ISO 13849-2: 2012

In der Veranstaltungstechnik kann die Doppelbremse in Applikationen, die der BGV
C1:1998 entsprechen, eingesetzt werden.

Grundlage der Zertifizierung ist der Bericht
SEBS-A.122635/13TB in der jeweils giiltigen
Fassung.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Nutzung des
abgebildeten Priifzeichens.
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Aktenzeichen: 8110294018

Augsburg, 2015-06-03 2
S Doppelbremse
= 'v Typen BT11-30(FS)
= = 5 DIN 56950-1: 2012
] DIN EN ISO/S0 13849-1:
< 2008/2006; PL e
H DIN EN ISONS0 13849-2:
Blanca Pfuff 2013/2012; PL e

SEBS-A.122635/13-2

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Geschiftsstelle Siid, HalderstraRe 27, 86150 Augsburg



