TUVNORD

Liste der verifizierten Normenausgabestande der flexiblen Akkreditierung Kategorie Il (EA-2/15 M:2019)

Institut fur Materialprifung, Strahlenschutz und Windlaboratorium
der TUV NORD EnSys, D-PL-11124-07

Stand 07.2023

Normbezeichnung und Titel
Ausgabestand
1 Mechanisch-technologische Versuche

1.1 Zugversuche

Hannover

DIN EN ISO 14273
2016-11

Widerstandsschweil3en - Zerstorende Prufung von Schweildverbindungen - Probenmalde und
Verfahren fur die Scherzugprufung an Widerstandspunkt-, Rollennaht- und
BuckelschweilRungen mit gepragten Buckeln

DIN EN ISO 5178
2019-05

Zerstorende Prifung von Schweilverbindungen an metallischen Werkstoffen -
Langszugversuch an Schweil’gut in Schmelzschweillverbindungen

DIN EN ISO 4136
2022-09

Zerstorende Prufung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen - Querzugversuch

DIN EN ISO 6892-1
2020-06

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prufverfahren bei
Raumtemperatur
(hier: Methode A und B)

DIN EN ISO 6892-2
2018-09

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: Prufverfahren bei
erhohter Temperatur
(hier: Methode B)

DIN EN 12797 Hartldten - Zerstérende Prifung von Hartlétverbindungen
2000-12
ASTM A 370a Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of
2019-01 Steel Products
(hier: Abschnitte 6 bis 14)
ASTME 8 Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials
2016-01
ASTM E 21 Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of
2017-01 Metallic Materials
1.2 Biege- und Druckversuche Hannover

DIN EN ISO 7438
2021-03

Metallische Werkstoffe - Biegeversuch

DIN EN ISO 5173
2012-02

Zerstorende Prifungen von Schweildnahten an metallischen
Werkstoffen - Biegeprifungen

DIN EN ISO 9017

Zerstorende Prifung von Schweillverbindungen an metallischen

2018-04 Werkstoffen - Bruchprifung
DIN 50106 Prufung metallischer Werkstoffe - Druckversuch bei Raumtemperatur
2016-11

ASME Boiler & Pressure
Vessel Code Section IX
2019

Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders,
Brazers, and Welding and Brazing Operators
(hier : QW-160 Guided-Bend)
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1.3  Kerbschlagbiegeversuche, Schlagversuche Hannover

DIN EN ISO 14555
2017-10

Schweilden - Lichtbogenbolzenschweillen von metallischen
Werkstoffen

DIN EN ISO 148-1
2017-05

Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy -
Teil 1: Prufverfahren

DIN EN ISO 9016

Zerstorende Prifung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen-

2022-07 Kerbschlagbiegeversuch — Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung
ASTM A923 Standard Test Methods for Detrimental Intermetallic Phase in Duplex Austenitic/ Ferritic
2014-01 Stainless Steels
ASTM A 370 Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of
2019-01 Steel Products
(hier: Abschnitte 20 — 27)
1.4  Rohrprifungen, Rollenschalversuch Hannover
DIN EN ISO 8491 Metallische Werkstoffe - Rohr (Rohrabschnitt) - Biegeversuch
2004-10
DIN EN ISO 8492 Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringfaltversuch
2014-03
DIN EN ISO 8493 Metallische Werkstoffe - Rohr - Aufweitversuch
2004-10
DIN EN ISO 8494 Metallische Werkstoffe - Rohr - Bordelversuch
2014-03
DIN EN ISO 8495 Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringaufdornversuch
2014-03
DIN EN ISO 8496 Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringzugversuch
2014-03
1.5 Dauerschwingversuch / Bauteilpriifung Hannover
DIN 50104 Innendruckversuch an Hohlkdrpern - Dichtheitsprifung bis zu einem bestimmten Innendruck -
1983-11 Allgemeine Festlegungen
(hier: Abschnitt 5)
(zuriickgezogenes Dokument)
DIN 50100 Schwingfestigkeitsversuch - Durchfiihrung und Auswertung von zyklischen Versuchen mit
2022-12 konstanter Lastamplitude fir metallische Werkstoffproben und Bauteile
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1.6  Hartepriifungen

DIN EN ISO 2639 Stahl - Bestimmung und Prifung der Einsatzhartungstiefe HH
2003-04 (zurtickgezogenes Dokument)>>18203

DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach Brinell - HH+H
2015-02 Teil 1: Prufverfahren

(hier: HBW 2,5/187,5; HBW 2,5/62,5)

DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach Vickers - HH+H
2018-07 Teil 1: Prufverfahren
(hier: HV 0,3-HV 30)

DIN EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach Rockwell - H
2016-12 Teil 1: Prafverfahren

hier: Skalen B und C)
DIN EN ISO 9015-1 Zerstorende Prufung von Schweildverbindungen an metallischen Werkstoffen - HH+H
2011-05 Harteprufung - Teil 1: Harteprufung fur Lichtbogenschweillverbindungen
DIN EN ISO 9015-2 Zerstorende Prufung von Schweildverbindungen an metallischen Werkstoffen - HH+H
2016-10 Harteprufung - Teil 2: Mikroharteprifung fir Schweillverbindungen
DIN EN ISO 14271 Widerstandsschweil3en - Vickers-Harteprufung (Kleinkraft- und Mikrohartebereich) |HH
2018-01 von Widerstandspunkt-, Buckel- und Rollennahtschweil3verbindungen
DIN EN 10328 Eisen und Stahl - Bestimmung der Einhartungstiefe nach dem Randschichtharten |HH+H
2005-04 (zurtickgezogenes Dokument)>>18203
DIN 50159-1 Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach dem UCI-Verfahren - HH
2022-06 Teil 1: Prufverfahren
DIN 50190-3 Hartetiefe warmebehandelter Teile; Ermittlung der Nitrierhartetiefe HH
1979-03 (zurtickgezogenes Dokument)>>18203
DIN 50190-4 Lasertechnik - Hartetiefe warmebehandelter Teile - Teil 4: Ermittlung der HH
1999-09 Schmelzhartetiefe und der Schmelztiefe

(zuriickgezogenes Dokument)
VdTUV-Merkblatt 1156 Verfahrensprifung fur die Auftragsschweildung (Weich- und Hart-panzer) HH
1979-10 (hier: Punkt 4.3: Hartepriifung)

(zuriickgezogenes Dokument)
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Titel

2 Metallographische Priufungen

Schweildverbindungen
(hier Kapitel 3 bis 9)

ISO 5949 Werkzeugstahle und Walzlagerstahle - Mikrophotographische HH
1983-12 Methode zur Bewertung der Verteilung von Carbiden mit

Vergleichsreihen von Mikroaufnahmen
ISO 9042 Stahle; Manuelle Punktzahimethode zur statistischen Abschatzung des HH +H
1988-12 Volumenanteils eines Gefligebestandteiles mit Hilfe eines Punktgitters
DIN EN ISO 643 Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren HH +H
2020-06 KorngroRe
DIN EN ISO 945-1 Mikrostruktur von Gusseisen - Teil 1: Graphitklassifizierung durch HH+H
2019-10 visuelle Auswertung
DIN EN ISO 8249 Schweilden - Bestimmung der Ferrit-Nummer (FN) in austenitischem und ferritisch- |[HH+H
2018-11 austenitischem (Duplex-)Schweif3gut von Cr-Ni-Stahlen

(hier: Abschnitt 8)
DIN EN ISO 17639 Zerstorende Prifung von Schweillverbindungen an metallischen HH+H
2022-05 Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen

von Schweil3nahten
DIN EN 10247 Metallographische Prifung des Gehaltes nichtmetallischer Einschlisse in Stahlen |HH+H
2017-09 mit Bildreihen
ASTM E 1181 Standard Test Methods for Characterizing Duplex Grain Sizes HH+H
2002-01
ASTM E 1351 Standard Practice for Production and Evaluation of Field HH
2001-01 Metallographic Replicas
ASTM E 1382 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size using Semiautomatic [HH
1997-12 and Automatic Image Analysis
ASTM A 923 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size using Semiautomatic [HH+ H
2014-01 ans Automatic Image analysis

(hier: Verfahren A)
AVS D 17/ 000 Schweillpanzerungen an Kernkraftwerkskomponenten HH
1981-03 (hier: Abschnitt 3.5.3)
AVS D 63/50 Bestimmung des Delta-Ferritgehaltes an ferrithaltigen austenitischen Werkstoffen |HH+H
2012-06
DVS 0905-1 Sicherung der Gute von Bolzenschweil3verbindungen HH
1977-08 (hier: Punkt 7.3.4)

(zurtickgezogenes Dokument)
DVS 2922 Prifen von Abbrennstumpf-, Pressstumpf- und HH+H
2021-04 MBP-Schweiltverbindungen

(hier: Abschnitt 6)
VdTUV-Merkblatt 451-83/6  |Oberflachengefiigeuntersuchung zeitstandbeanspruchter Bauteile HH
1983-08 gemal TRD 508
VdTUV-Merkblatt 1160 Verfahrensprifungen und Léterprifungen fur das Herstellen von HH
2012-03 Hart- und Hochtemperaturlétverbindungen

(hier Abschnitt 8.2 und 9.2)
VGB-S-517-00 Richtreihen zur Bewertung der Gefugeausbildung und Zeitstandsschadigung HH
2014-11 warmfester Stahle fur Hochdruckrohrleitungen und Kesselbauteile und deren
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3 Korrosionsprufungen HH+H
DIN 50905-1 Korrosion der Metalle - Korrosionsuntersuchungen —
2022-09 Teil 1: Grundsatze
(hier: Abschnitt 7)
DIN 50905-4 Korrosion der Metalle; Korrosionsuntersuchungen; Durchfihrung von chemischen
2018-03 Korrosionsversuchen ohne mechanische Belastung in Flussigkeiten im Laboratorium

DIN EN ISO 3651-1
1998-08

Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender Stahle gegen interkristalline Korrosion - Teil 1:
Nichtrostende austenitische und ferritisch-austenitische (Duplex)-Stahle; Korrosionsversuch in
Salpetersaure durch Messung des Massenverlustes (Huey-Test)

DIN EN ISO 3651-2
1998-08

Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender Stahle gegen interkristalline Korrosion - Teil 2:
Nichtrostende austenitische und ferritisch-austenitische (Duplex)-Stahle; Korrosionsversuch in
schwefelsaurehaltigen Medien

DIN EN ISO 10289
2001-04

Verfahren zur Korrosionspriifung von metallischen und anderen anorganischen Uberziigen auf
metallischen Grundwerkstoffen - Bewertung der Proben und Ergebnisse nach einer
Korrosionspriufung

(hier: Abschnitt 5)

ASTM G28 Standard Test Methods for Detecting Susceptibility to Intergranular Corrosion in Wrought, Nickel-
2002-01 Rich, Chromium-Bearing Alloys nur H
ASTM G 48 Standard Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance
2011-01 of Stainless Steels and Related Alloys by use of Ferritic Chloride Solution
(hier: Verfahren A, C und E)
SEP 1877 Prifung der Bestandigkeit hochlegierter, korrosionsbestandiger Werkstoffe gegeninterkristalline
1994-07 Korrosion
DIN 50915 Prifung von unlegierten und niedriglegierten Stahlen auf Bestandigkeit gegen interkristalline
1993-09 Spannungsrisskorrosion in nitrathaltigen Angriffsmitteln; Geschweil3te und ungeschweildte
Werkstoffe
ASTM A 262 Standard Practices for Detecting Susceptibility to Intergranular Attack
2015-01 in Austenitic Stainless Steels
ASTM A 923 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size using Semiautomatic ans Automatic
2014-01 Image analysis nur H
(hier: Verfahren C)
4 Schichtdickenmessungen Hannover

DIN EN ISO 1463
2021-08

Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung — HH+H
Mikroskopisches Verfahren

DIN EN ISO 2064

Metallische und andere anorganische Schichten - Definition und Festlegungen, die |H

2000-06 die Messung der Schichtdicke betreffen
(hier: Abschnitte 4 und 5)

Optische Emissionsspektrometrie / Rontgenfluoreszenzanalyse
SK-IfM-AA-321-72 Optische Emissionsspektrometrie fur die Basislegierungen Fe, Cu, HH
Rev. 3 Ni, Al fir den stationaren Einsatz
2020-12 (analysierte Elemente gemal3 Geltungsbereich der Arbeitsanweisung)
SK-IfM-AA-321-73 Rontgenfluoreszenzanalyse fur den stationaren und mobilen Einsatz HH
Rev. 3 (analysierte Elemente geméal3 Geltungsbereich der Arbeitsanweisung)
2020-12
SK-IfM-AA-321-82 Optische Emissionsspektrometrie fur die Basislegierungen Fe und Ni fur den HH+H
Rev. 0 mobilen Einsatz
2020-12 (analysierte Elemente gemal3 Geltungsbereich der Arbeitsanweisung)
SK-IfM-AA-321-19 Durchfihrung von mobilen und stationaren Werkstoffanalysen mit dem H
Rev. 1 Rontgenfluoreszenzspektrometer SPECTROXSORT
2020-12 (analysierte Elemente gemal3 Geltungsbereich der Arbeitsanweisung)
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6 Zerstorungsfreie Priufungen

6.1 Durchstrahlungspriifungen

DIN EN 12681-1 GieRereiwesen - Durchstrahlungspriufung— Teil 1: Filmtechniken HH+H+HGW
2018-02
DIN EN 12681-2 GieRereiwesen — Durchstrahlungsprufung — Teil 2: HH
2018-02 Technik mit digitalen Detektoren
DIN EN ISO 10893-6 Zerstorungsfreie Prufung von Stahlrohren - Teil 6: Durchstrahlungsprifung der HH+H+HGW
2019-06 Schweilinaht geschweildter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten

(hier: Abschnitt 5)
DIN EN ISO 17636-1 Durchstrahlungspriifung von SchmelzschweilRverbindungen HH+H+HGW
2022-10 Durchstrahlungsprifung — Teil 1: Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit

Filmen
DIN EN ISO 17636-2 Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen — Durchstrahlungsprifung — |HH
2023-05 Teil 2: Rdntgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren
6.2 Ultraschallprifungen
DIN EN ISO 16823 Zerstorungsfreie Prifung — Ultraschallprifung — Durchschallungstechnik HH+H+HGW
2014-07
DIN EN ISO 16826 Zerstorungsfreie Prufung — Ultraschallprifung — Prifung von Inhomogenitaten HH+H+HGW
2014-06 senkrecht zur Oberflache
DIN EN ISO 17640 Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen — HH+H+HGW
2019-02 Ultraschallprifung - Techniken, Prufklassen und Bewertung

(hier: Abschnitte 7-10 und Anhang A)
DIN EN 10160 Ultraschallprifung von Flachstahlerzeugnissen aus Stahl mit einer HH+H+HGW
1999-09 Dicke groRer oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)
DIN EN 10228-3 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlcken aus Stahl - Teil 3: HH+H+HGW
2016-10 Ultraschallprifung von Schmiedestlcken aus ferritischem oder

martensitischem Stahl
DIN EN 10228-4 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlcken aus Stahl - Teil 4: HH+H+HGW
2016-10 Ultraschallprifung von Schmiedestlcken aus austenitischem und

austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl
DIN EN ISO 10893-10 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 10: Automatisierte HH+H
2020-10 Ultraschallprifung nahtloser und geschweilter Stahlrohre

(ausgenommen unterpulvergeschweildter Uber den gesamten Rohrumfang zum

Nachweis von Unvollkommenheit in Langs- und/oder Querrichtung

(hier: Handpriifung als Ersatz fiir die automatisierte Priifung)
DIN EN 12680-1 GieRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 1: Stahlgussstucke fur allgemeine HH+H
2003-06 Verwendung

(hier: Abschnitt 5)
DIN EN 12680-2 GieRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 2: Stahlgussstucke fur HH+H
2003-06 hochbeanspruchte Bauteile

(hier: Abschnitt 5)
DIN EN 12680-3 GielRereiwesen - Ultraschallprufung - Teil 3: Gussstlicke aus Gusseisen mit HH+H
2012-02 Kugelgraphit

(hier: Abschnitt 5)
DIN EN I1SO 16809 Zerstérungsfreie Prufung - Dickenmessung mit Ultraschall HH+H+HGW
2020-02
DIN EN 10307 Zerstérungsfreie Prufung - Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus HH+H+HGW
2002-03 austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl ab 6 mm Dicke

(Reflexionsverfahren)
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DIN EN 10308 Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung von Staben aus Stahl HH+H+HGW
2002-03
DIN EN ISO 13588 Zerstorungsfreie Prufung von Schweillverbindungen — Ultraschallprifung — HH +H
2019-07 Anwendung von automatisierter phasengesteuerter Array-Technologie
DIN EN ISO 10863 Zerstorungsfreie Prufung von Schweillverbindungen — Ultraschallprifung — HH +H
2020-09 Anwendung der Beugungslaufzeittechnik (TOFD)
SEP 1915 Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Langsfehler HH+H+HGW
1994-09 (zurtickgezogenes Dokument)
SEP 1918 Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Querfehler HH+H+HGW
1992-01 (zuriickgezogenes Dokument)
SEP 1919 Ultraschallprifung auf Dopplungen von Rohren aus warmfesten Stahlen HH+H+HGW
1977-06 (zuriickgezogenes Dokument)
SEP 1920 Ultraschallprifung von gewalztem Halbzeug auf innere Werkstoffunganzen HH+H+HGW
1984-12
SEP 1921 Ultraschallprifung von Schmiedestlcken und geschmiedetem Stabstahl ab ~ 100 |HH+H+HGW
1984-12 mm Durchmesser oder Kantenlange

(zurtickgezogenes Dokument)
SEP 1922 Ultraschallprifung von Gussstlicken aus ferritischem Stahl HH+H+HGW
1985-07 (zurtickgezogenes Dokument)
SEP 1923 Ultraschallprifung von Schmiedestlcken mit héheren Anforderungen, HH+H+HGW
2009-02 insbesondere fur Bauteile in Turbinen und Generatorenanlagen
SEP 1924 Ultraschallprifung von Gussstlcken aus Gusseisen mit Kugelgraphit HH+H+HGW
1989-10 (zurtickgezogenes Dokument)
DKI WP 831 Ultraschall-Prafung von Platten aus Kupfer und Kupferknetlegierungen H
2010-01
6.3  Magnetpulverpriifungen HH, H, HGW

DIN EN ISO 10893-5
2011-07

Zerstorungsfreie Prafung von Stahlrohren - Teil 5: Magnetpulverprifung nahtloser und
geschweildter ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten
(hier: Abschnitt 5)

DIN EN ISO 17638
2017-03

Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen —
Magnetpulverprifung

DIN EN 1369
2013-01

GieRereiwesen - Magnetpulverprifung

DIN EN 10228-1

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedesticken aus Stahl —

2016-10 Teil 1: Magnetpulverprifung
DIN 25435-2 Wiederkehrende Prifungen der Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren —
2021-05 Teil 2: Magnetpulver- und Eindringprifung
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Titel

6.4 Eindringpriifungen

HH, H, HGW

DIN EN ISO 3452-1
2022-02

Zerstorungsfreie Prufung; Eindringverfahren -
Teil 1: Allgemeine Grundlagen
(hier Abschnitt 8)

DIN EN 1371-1 Giellereiwesen — Eindringprufung — Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und
2012-02 Niederdruckkokillengussstucke

DIN EN 1371-2 Gielereiwesen - Eindringprifung - Teil 2: Feingusssticke

2015-04

DIN EN 10228-2

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlcken aus Stahl -

2016-10 Teil 2: Eindringprufung
DIN 25435-2 Wiederkehrende Priafungen der Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren -
2021-05 Teil 2: Magnetpulver- und Eindringprufung

DIN EN ISO 10893-4
2011-07

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringprifung nahtloser und geschweil3ter
Stahlrohre zum Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten

6.5 Wirbelstromprifungen

Hannover

DIN EN ISO 17643
2015-12

Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen — Wirbelstromprufung von
Schweildverbindungen durch Vektorauswertung

SK-IFM-AA-321-75
Rev.0
2019-02

Durchfihrung von Wirbelstromprifungen der Oberflache und der oberflachennahen Bereiche an
Bohrléchern und Schweil3nahten

6.6  Sichtpriufungen

H, HH, HGW

DIN EN ISO 17637

Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen - Sichtprtfung von

2017-04 SchmelzschweilRverbindungen
DIN 25435-4 Wiederkehrende Priafungen der Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren -
2021-05 Teil 4: Sichtprifung

6.7  Schallemissionspriifungen

Hannover

DIN EN 14584 Zerstorungsfreie Prifung - Schallemission - Prifung von metallischen Druckgeraten wahrend der
2013-07 Abnahmeprufung - Planare Ortung von Schallemissionsquellen

DIN EN 15495 Zerstorungsfreie Prifung - Schallemission - Prifung von metallischen Druckgeraten wahrend
2008-02 der Beanspruchung - Zonenortung von Schallemissionsquellen

VdTUV-MB DRBE 369
2001-05

Durchfuhrung der Schallemissionsprufung (SEP) bei Gasdruckprifungen an Druckbehaltern in
Gasspeicheranlagen

VdTUV-MB DRBE 373
2018-07

Ersatzprifung zur Inneren Besichtigung an erdgedeckten Flissiggasbehaltern
(hier: §17 BetrSichV, Anhang 5 Nr. 11 Abs. 4 BetrSichV)

SK-IfM-AA-321-45
Rev. 0
2019-07

Schallemissionsiiberwachung bei Gasdruckprufungen an Druckbehaltern
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6.8 Verfahrensiibergreifende Normen fir ZfP HH+H+HGW
SEP 1914 Zerstorungsfreie Prifung von schmelzgeschweil3ten Nahten in Rohren aus nichtrostenden
1983-08 Stahlen

SEP 1916 Zerstorungsfreie Prifung schmelzgeschweildter ferritischer Stahlrohre

1989-12

SEP 1917 Zerstorungsfreie Prifung elektrisch-pressgeschweil3ter Rohre aus ferritischen Stahlen
1994-09

SEP 1925 Elektromagnetische Prufung von Rohren zum Nachweis der Dichtheit

1980-01 (zurtickgezogenes Dokument)

DVGW GW 350 Schweildverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung -
2015-06 Herstellung, Priufung und Bewertung

(hier: Abschnitte 4.3.3.1 — 4.3.3.3)

AD-2000 Merkblatt HP 5/3

Herstellung und Prufung der Verbindungen - Zerstérungsfreie Priufung der Schweillverbindungen

Anlage 1 (hier: Punkt 3)
2020-12
KTA 32011 Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren;
2017-11 Teil 1: Werkstoffe und Erzeugnisformen
(hier: Anhang B und C)
KTA 3201.3 Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren;
2017-11 Teil 3: Herstellung
(hier: Anhang C und E)
KTA 32111 Druck- und aktivitatsfUhrende Komponenten von Systemen aullerhalb des Primarkreises; Teil 1:
2017-11 Werkstoffe
(hier: Anhang D und E)
KTA 3211.3 Druck- und aktivitatsfUhrende Komponenten von Systemen aullerhalb des Primarkreises; Teil 3:
2017-11 Herstellung
(hier: Anhdnge D und E)
KTA 3903 Prufung und Betrieb von Hebezeugen in kerntechnischen Anlagen
2020-12 (hier: Anhang B)
KTA 3905 Lastanschlagpunkte an Lasten in Kernkraftwerken;
2020-12 (hier: Anhang B)
DIN 27201-7 Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Grundlagen und Fertigungstechnologien - Teil 7:
2020-06 Zerstorungsfreie Prifung
7 Strahlenschutztechnische Untersuchungen HH+H
SK-AA-510-004 Gammaspektrometrische Radioaktivitatsermittlung an Material- und Wasserproben sowie
Rev. 1 Filtern
2019-05 (hier: Messungen von homogenen Aktivitatsverteilungen)
SK-AA-510-006 In-Situ-gammaspektrometrische Radioaktivitatsermittiung
Rev. 1
2019-05
SK-AA-510-007 Direkte Oberflachenkontaminationsmessungen von Alpha- und Betastrahlern
Rev. 1
2019-04
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TUVNORD Institut fiir Materialpriifung, Strahlenschutz und Windlaboratorium
der TUV NORD EnSys, D-PL-11124-07

Liste der verifizierten Normenausgabestande der flexiblen Akkreditierung Kategorie Il (EA-2/15 M:2019)

Stand 07.2023

Normbezeichnung und Titel
Ausgabestand
8 Bestimmung des Windpotentials einschlieBlich der Priifung windklimatologischer Eingangsdaten am Standort

von Windenergieanlagen, Durchfiihrung von Windmessungen mittels LIDAR (Hamburg)

IEC 61400-1 Windenergieanlagen — Teil 1: Auslegungsanforderungen

2019-02

IEC 61400-12-1 Windenergieanlagen — Teil 12-1: Messung des Leistungsverhaltens einer Windenergieanlage
2022-09

FGW TR Teil 6 Bestimmung von Windpotential und Energieertragen

Rev. 11

2020-09

9 Ermittlung des Energieertrages von Windenergieanlagen oder eines Windparks an einem Standort;

Nachweis der Standortgiite vor und nach Inbetriebnahme gemaR EEG 2021 (Hamburg)

FGW TR Teil 6 Bestimmung von Windpotential und Energieertragen

Rev. 11

2020-09

SK-WinLab-VA-321-01 Bestimmung von Windpotential und Energieertrag, Windmessung mittels Fernmessverfahren
Rev. 0 sowie Nachweis der Standortgute

2020-08




