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Die Prifung von Berichten gemaf Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/2067 sowie der delegierten
Verordnung (EU) 2019/1603 besteht aus der strategischen Analyse und Risikoanalyse, der Erstellung
eines Prifplans, der Durchfiihrung der Prifung (inkl. Datenprifung und Standortbesuch), der Erstellung
eines Prifberichts und der Unabhangigen Uberpriifung. Sie umfasst die Priifung der Emissionsberichte
im Rahmen des EU-Emissionshandels sowie des Emissionsberichts fir alle ,CORSIA-relevanten® Fllge.

Die Priifer werden vom Leiter der Zertifizierungsstelle der TUV NORD CERT GmbH entsprechend lhrer
Kompetenz flir den relevanten Scope Luftverkehr zugelassen.

1. STRATEGISCHE UND RISIKOANALYSE

Die Strategische und Risikoanalyse wird im Vorfeld der eigentlichen Priifung durchgefihrt, um die
Machbarkeit der beauftragten Verifizierung sicherzustellen und die Schwerpunkte der Prifung zu
definieren. Grundlage hierfir sind unter anderem folgende z.T. durch den Betreiber zur Verfiigung
gestellte Dokumente bzw. Informationen:

m Art und GroRe des Betreibers (u.a. Anzahl der relevanten Fliige)
» Aktueller Uberwachungsplan und seine Genehmigung

m Air Operator Certificate (AOC)

m Erforderliche Wesentlichkeitsschwelle

m Ergebnisse aus der Vorjahrespriifung

Die strategische Analyse enthalt Gbliche Instrumente wie z.B. Starken- / Schwachenanalyse unter
Berucksichtigung aller 0.a. Eingangsgréf3en, um alle wesentlichen Problemstellungen und Bedenken zu
identifizieren. Das Ergebnis der strategischen Analyse inklusive der Kommentierung der oben genannten
Eingangsgrofien bildet die Basis fir die Risikoanalyse. In der Risikoanalyse bewertet die Prufstelle das
wahrscheinliche Risiko fiir wesentliche Falschangaben im Emissionsbericht. Daflr identifiziert die
Prifstelle das inharente Risiko, das Kontrollrisiko und definiert das daraus resultierende
Entdeckungsrisiko, um die geforderte Wesentlichkeitsschwelle einzuhalten. Basierend auf dieser
Analyse der Risiken entwickelt die Prifstelle den Verifizierungsansatz und den Prifplan.
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2. ERSTELLUNG DES PRUFPLANS

Basierend auf den Ergebnissen der strategischen Analyse und Risikoanalyse wird ein Prifplan
bestehend aus dem Prifprogramm, dem Testplan und dem Datenstichprobenplan durch den Prfer
erstellt und dem Kunden vor Beginn der eigentlichen Prufung zur Verfiugung gestellt. Dies kann in einem
Dokument oder in separaten Dokumenten erfolgen.

Das Prifprogramm regelt Art und Umfang der Priiftatigkeiten sowie die Dauer und Art und Weise ihrer
Ausfuhrung.

Der Testplan legt fest in welchem Umfang und mit welchen Methoden die Kontrolltatigkeiten und die
verbundenen Verfahren Uberprift werden.

Der Datenstichprobenplan gibt vor, in welchem Umfang und wie Datenstichproben der den Berichten
zugrundeliegenden Primardaten erhoben werden.

3. PRUFUNG

Wahrend der Prifung prift die Prifstelle insbesondere:
m die Datenflussaktivitaten und dazu eingesetzte (IT)-Systeme

m die Validitat der Informationen, die zur Berechnung der Emissionen und des vorgegebenen
Unsicherheitsgrades herangezogen wurden

» die Umsetzung des genehmigten Uberwachungsplans

= die Eignung des genehmigten Uberwachungsplans zur Verringerung der inharenten und
Kontrollrisiken

Zur Priufung bedient sich die Priifstelle verschiedener Auditmethoden und —ansatzen. Analytische
Verfahren kénnen zur Plausibilisierung und Prifung auf Vollstandigkeit der berichteten Daten dienen.
Probenahmen kénnen durchgefuhrt werden, sofern dies laut Risikoanalyse angebracht ist.

3.1. Priifung vor Ort

Die Priifung wird jeweils am Standort des Kunden durchgefiihrt. Sofern laut Uberwachungsplan und
Risikoanalyse bzw. Priifplan relevant, kontrolliert die Priifstelle Messgerate und Uberwachungssysteme,
fuhrt Interviews durch und prift hinreichende Informationen und Belege.

Hierbei folgt die Prifstelle dem vorher ausgearbeiteten Prifplan, so dass der Weg von den Primardaten
bis zur Erstellung des Berichts wahrend der Prifung nachvollzogen werden kann. Anpassungen des
Prifplans aufgrund der vorgefunden Situation sind explizit mdglich.

3.2. Datenpriifung

Zur Datenprifung werden verschiedene Methoden herangezogen. Diese kdnnen u.a. die
Ruckverfolgung der Berichtsdaten zur Primardatenquelle, die Gegenprobe der Daten mit extern
verfigbaren Angaben, Abgleiche mit Daten aus dem Vorjahr (falls verfligbar), Kontrolle von Grenzwerten
und eigenstandige Berechnung der Werte sein.

Unter Berlicksichtigung der Angaben des Uberwachungsplans werden dabei mindestens folgende Werte
Uberprift:

m Vollstandigkeit der relevanten Flugbewegungen

m Vollstandigkeit der relevanten Flotte
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» Ubereinstimmung der aggregierten Daten mit den Primardaten

m Zuverlassigkeit und Genauigkeit der Daten

3.3. Priifung der ordnungsgemiBen Anwendung des Uberwachungsplans

Bei der Prufung des Emissionsberichts kontrolliert die Prufstelle die Konformitat mit dem genehmigten
Uberwachungsplan, inklusive aller darin beschriebenen Verfahren, z.B. zur Unsicherheitsbewertung, zur
Behandlung von fehlenden Daten oder beziiglich Datenfluss und Kontrolltatigkeiten.

3.4. Bewertung der Emissionsaussage / Korrekturphase

Die Prifstelle bringt dem Betreiber alle festgestellten Nichtkonformitaten und Falschangaben zur
Kenntnis.

Die Prifstelle dokumentiert alle Falschaussagen und Nichtkonformitaten in ihren internen
Prifunterlagen.

Basierend auf der durchgefiihrten Prifung wird der Verifizierungsbericht erstellt.

3.5. Schlussfolgerungen aus den Priiferkenntnissen

Als Resultat aller Priftatigkeiten bewertet die Prifstelle abschlielRend:

m die endgultigen Daten Betreibers (einschlieRlich der wahrend der Priifung angepassten Daten);
» die Begriindung des Betreibers fiir etwaige Anderungen;

m ob der genehmigte Uberwachungsplan und alle darin festgelegten Verfahren ordnungsgemafR
umgesetzt wurden;

m ob durch das erreichte Prifrisiko und die Menge der gesammelten Belege hinreichende Sicherheit
bezlglich der Prifaussage, dass der Bericht keine wesentlichen Falschangaben enthalt,
gewabhrleistet ist.

m Basierend auf der durchgefihrten Prifung wird der vorlaufige Prifbericht erstellt.

3.6. Unabhingige Uberpriifung

Der Priifbericht und die zugehérigen Unterlagen werden einer unabhangigen Uberpriifung durch einen
benannten Prifer, der keine der vorgenannten Priftatigkeiten durchgefiihrt hat, unterzogen. Dabei
werden alle Pruftatigkeiten, der Prifbericht sowie die internen Prufunterlagen kontrolliert.

Sind als Resultat der unabhangigen Uberprifung Anderungen im Priifbericht erforderlich, werden diese
Anderungen vom leitenden Priifer durchgefiihrt und vom unabhangigen Uberpriifer auf inre Korrektheit
Uberprift.

4. PRUFBERICHT

Die Prifstelle fasst ihre Prifungsmethode, ihre Feststellungen und ihr Prifgutachten in einem
Prufbericht zusammen. Nach der expliziten Genehmigung des Prifberichts durch den Betreiber, wird der
Emissionsbericht zusammen mit dem Prifbericht an die zustandige Behorde tbermittelt. In Deutschland
ist der Prufbericht voraussichtlich ein integraler Bestandteil der von der DEHSt bereitgestellten Software:
Formular-Management-System (FMS).

Der Prifbericht endet mit einer der folgenden Aussagen:
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m Der Bericht des Betreibers wird laut Prifung fur zufriedenstellend befunden;

m Der Bericht des Betreibers enthalt wesentliche Falschangaben oder Nichtkonformitaten, die vor
Ausstellung des Prufberichts nicht korrigiert wurden; damit wird der Bericht fur nicht zufriedenstellend
befunden
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